Seuils réglementaires

Directive européenne et réglementation

Francaise

Recommandations OMS

Suivi des dépassements de normes journaliéres
sur I'année 2024pour le polluant Particules (PMlo)

45ug/m3 en moyenne sur 1

journée

Valeur a ne pas dépasser
plus de 3 fois par année
civile

(Fr.) : Présent uniquement dans la réglementation francaise

50pglm3 en moyenne sur 1
journée

- Valeur limite journaliére
pour la protection de la santé
a ne pas dépasser plus de
35 fois par année civile
- Seuil de recommandation
et d'information (Fr.)

80|.19lm3 en moyenne sur 1
journée

Seuil d'alerte (Fr.)

Données provisoires pouvant faire l'objet d'invalidations techniques ponctuelles. Seul le bilan statistique annuel des
dépassements réalisé a la fin de chaque année fait foi en matiere de respect de la réglementation.

Les dépassements des seuils d’information et d’alerte enregistrés aux stations n'impliquent pas forcément le
déclenchement de la procédure d’'information et d’alerte, qui est basé sur des criteres de surface et de population exposée

a un dépassement.

Etat au 20/03/2024

Stations de fond urbaines et périurbaines (P)

PARIS 18eme
PARIS ler Les Halles
Paris stade Lenglen
LOGNES
Rambouillet (P)
GENNEVILLIERS

BOBIGNY

TREMBLAY-EN-FRANCE (P)

NOGENT-SUR-MARNE

VITRY-SUR-SEINE

CERGY-PONTOISE

Stations de fond rurales régionales

Zone Rurale Sud - Bois Herpin

Zone rurale Nord-Ouest - FREMAINVILLE

Stations trafic

Boulevard Haussmann

45ug/m® en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
1 16/01/2024
0 -
0 -
0 -
0 -
1 16/01/2024
0 -
1 16/01/2024
0 -
0 -
0 -

45ug/m3 en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
0 -
0 -

AlSpg/m3 en moyenne sur 1
journée

Nb de Date du

dépassements dernier
dépassement

50pglm3 en moyenne sur 1
journée

Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement

1 16/01/2024

1 16/01/2024

50pg/m3 en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
0 -
0 -

50pg/m3 en moyenne sur 1
journée

Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement

80|.1glm3 en moyenne sur 1
journée

Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement

80ug/m3 en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
0 -
0 -

80uglm3 en moyenne sur 1
journée

Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
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Stations trafic

Boulevard Périphérique Est
Place de I'Opéra

Place Victor Basch

RD934 Coulommiers

Route Nationale 6 - MELUN
Autoroute Al - Saint-Denis

Route nationale 2 - PANTIN

45ug/m3 en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
2 16/01/2024
0 -
0 -
3 16/01/2024
2 16/01/2024
6 19/03/2024
1 11/01/2024

50ug/m3 en moyenne sur 1

journée
Nb de Date du
dépassements dernier
dépassement
1 16/01/2024
0 -
0 -
1 16/01/2024
1 16/01/2024
4 19/03/2024
0 -

80pg/m3 en moyenne sur 1
journée

Nb de
dépassements

Date du
dernier
dépassement
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